
● Programmation automatique de vos lavages 

● Economie d’énergie (Eau, électricité, produits chimiques)

● Traçabilité totale des nettoyages (fichier exportable)

● Contrôle et validation de la qualité en ligne (par 
conductivité, selon CdC QSE)

● Conforme aux normes alimentaires
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NEP mobile

La solution de NEP mobile permet une automatisation complète de votre lavage adaptée à vos besoins. Elle permet le
nettoyage des cuves, machines, tuyauteries…. Ses systèmes de contrôle apportent sécurité, traçabilité et qualité. Les
économies effectuées en terme de consommation d’énergie et de temps, permettent une rentabilité rapide de
l’installation.

Temps 

Le système automatique de la NEP mobile permet d’optimiser
le temps de chacune des phases de cycle. Respect de temps 
de contact et économie d’énergie. Son autonomie et son travail 
en temps masqué libère du temps de travail aux opérateurs. 

Action mécanique

La pompe centrifuge , pilotée par variateur de fréquence permet des débits jusqu’à 35m3/h. Celle-ci s’adapte 
facilement aux contraintes de vos colmatages ou de vos boules de lavage. Le choix de la pompe est essentiel 
pour assurer la turbulence nécessaire au bon nettoyage de votre matériel. 

Concentration

La NEP MOBILE peut transporter 3 bidons de 20L. Le dosage précis des produits est assuré par 2 pompes 
doseuses. 
Toutes les phases de cycles sont contrôlées par analyse de la conductivité afin de garantir les concentrations, le 
temps de contact et la qualité des rinçages. 
Vous pouvez enregistrer de nombreux programmes différents, avec ou sans désinfection, 1 seul produit, 2 
produits successifs, ou encore 2 produits simultanés. Cette souplesse vous permettra de satisfaire toutes vos 
exigences de qualité. 

Température

La NEP mobile peut être alimentée en eau froide et/ou en eau chaude et ainsi gérer la température en cours de 
cycle. En option, les résistances de chauffe permettent de chauffer ou de maintenir la température tout au long 
du nettoyage. 

Retrouvez notre actualité sur www.pemflow.fr

Fabrication Française

En tant que concepteur et fabricant, nous sommes en mesure d’adapter la solution à vos conditions particulières. Notre bureau d’études est à même de 
concevoir la solution adaptée à votre utilisation.
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